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Ausgangssituation:

Die Vorteile zentraler Diagnose-Möglichkeiten bereits vorgestellt

Als Folge von Störungsmeldungen ist zumeist eine Wartung vor Ort
notwendig.

Lokale Diagnose über FF H1

Situation in der Anlage

Wartungspersonal geht mit Laptop an das FF H1-Segment

� Zuerst wird eine Übersicht über das FF H1- Segment benötigt!

� Das Wartungspersonal prüft, ob die Messstelle (TAG) mit dem 
Auftrag übereinstimmt
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Aufbau:
NI-Karte

CodeWrights FF H1 Communication DTM

Connect und starte Livelist

Lösung mit FF H1 DTM

FF H1 

NI-FBUS 
Karte

FF Gerät 
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Nutzung der livelist

Icons
nach
NE107

Geräteübersicht

Vollständige
Geräteinformation
(„Virtual Nameplate“)
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Diagnose mit dem DTM

weitere Diagnose kann direkt mit dem Geräte-DTM erfolgen
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Vorteile

Schneller Überblick über das FF H1 Segment

Schnelle Identifizierung der Messstelle

Dynamische Anzeige und Memory-Funktion gibt
Rückmeldung über den Verbindungszustand

Detaillierte Geräteinformation durch virtuelles
Nameplate vereinfacht die optimale Selektion und 
Zuweisung eines Geräte-DTM.
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