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Initiële situatie:

Voordelen van centrale diagnostiek worden voorgesteld

Naar aanleiding van de rapportering van een veldprobleem volgt 
meestal een onderhoudsprocedure

Lokale Diagnostiek via FF H1

Situatie in het veld

Onderhoudspersoneel gaat met een laptop naar FF H1-segment

� Allereerst is het nodig om een overzicht te krijgen van het FF H1 
segment ! 

� Onderhoudspersoneel gaat na of de meetpunten correct zijn (TAG)
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Systeem:
NI-kaart

CodeWrights FF H1 Communicatie DTM

Sluit aan en start de „Livelist“

Oplmossing met FF H1 DTM

FF H1 

NI-FBUS 
kaart

FF device
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Gebruik „livelist“

Iconen
Conform met
NE107

Sneloverzicht toestellen

Volledige info 
(„Virtual Nameplate“)
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Diagnostiek met device DTM

Verdere diagnostiek kan via de device DTM worden gerealiseerd
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Voordelen

Sneller overzicht van het FF H1 segment

Snelle identificatie van het meetpunt

Dynamische aanduiding en geheugenfunctie geeft 
aan of het toestel verbinding heeft

Detail informatie via de virtuele naamplaat 
vereenvoudigt de optimale selectie en toewijziging 
van een device DTM 
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