PACTware

Modifizierte
Ventilkennlinien

Erstellen von benutzer-
definierten Kennlinien
mit digitalen
Stellungsreglern




Problem im Anlagenbetrieb

o Unbefriedigende Betriebskennlinie

» Gemessen:
Durchfluss zu
Ventil ffnung

o ldeal w re:
| Ineares
Durchflussverhalten

Flow Rate {3)
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XC-502 Anti-Surge
Valve
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Die Vorgehensweilse

» Die vorhandene Kennlinie
aufnehmen

%]
100.0

> Nicht-lineare
Kennlinie
fr den Stellungs-
regler ermitteln 0.0

a0.01

» Resultat muss an der
Praxis berpr ft
werden |
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Die (mechanische) L sung

o Ventil vermessen

o Kurvenscheiben
berechnen und
fr sen

2 Montieren und einstellen => Anlagenstillstand
Bei unzureichender Wirkung, erneut beginnen

L v

4
' PACTware Consortium e.V.




L sung mit FDT/DTM

Kennlinie ber Wertepaare erstellen (off-line)
Verbindung aufbauen

In Ger t schreiben

Kein Stillstand
notwendig

Beliebig oft
berschreibbar

Wenn ok:

Datensatz

speichern
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[ Parameters
El |dentific:ation
E----Dperaling unit
=J- Pasitioner
' - Actuator
_ ‘.- Aydditional componen
=)- Positioner
Reference vanable
Characteristic:
Control parameter
E....Wnrking rarge
Start-up
- Enor conral
[+- Measure
- Simulation
[+- Diaghosis
- Calibration
- Reset
- Configuration
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Characteristic

I Uszer defined

— Uzer-defined characteriztic
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@ Magnetrol

worldwide level and flow s
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